Martin Chodur s kvartetem

Specifikace mikrofonu:

- Zpévak pouziva vlastni kondenzatorovy mikrofon DPA D:facto

- Musi byt dodany vhodné kontaktni, klipsové mikrofony pro jednotlivé néstroje. Typ musi
odpovidat danému nastroji. Preferovana znacka je DPA

-V pfipadé, ze je k dispozici piano, nebo pianino, bude nalezité nazvuéeno. Alternativné
se bude pouzivat stereo vystupu klaves pomoci kvalitnich Dbox(.

Pozadavky na odposlechy:

-V zadném pfipadé reproboxy domaci vyroby nebo znacky typu Behringer, Phonic,
plastové boxy.

- Do odposlechl pro pianistu (v pfipadé pouZziti vlastnich klaves) je nutné rozdélit zvuk do
sterea pomoci Dbox0 tak, aby se zachoval stereo vystup néastroje.

Osveétleni:

- Na zvukové zkousSce je tfeba vyzkousSet vSechny varianty osvétleni koncertu tak, aby se
zajistilo, ze hraci pohodlné uvidi na notovy material.

Zidle: Pozadavek na 4 identické Zidle pro hudebniky, a pianova Zidlicka pro pianistu.

Pocta velkym hlasiim Pianino, smyc¢c.kvartet, pficna flétna

Outputs Other Items
Inputs w1 Wedge Monitor = Chair (5)
% 1- I.Housle CLIP m Wedge Monitor # Power Outlet
m Wedge Monitor
% 2 - ll.Housle CLIP Wedae Manitor
5 3 - Viola CLIP tm 9

% 4 - Violoncello CLIP m Wedge Monitor

¢ Zpév (Vlastni D:facto kondenzator)
i Pianino
% Pfi¢na flétna CLIP

3 - Viola CLIP

@Q 4—V'I%II cLIp %

2 - ll.Housle CLIP

% @ %
1 - l.Housle CLIP

PF¥i¢na flétna CLIP




